


电梯鼓式制动器专项排查治理记录表
	使用单位
	
	注册代码
	

	电梯制造单位
	
	产品编号
	

	驱动主机制造单位
	
	驱动主机型号
	

	驱动主机编号
	
	作业指导书文件名称
	

	电磁铁拆解保养情况
	(已拆解；(免拆解

	注 1：电磁铁免拆解的，电梯制造(改造)单位应通过公示或出具加盖公章的免拆解证明等见证材料，并指派专人到现场进行专项检查和确认。使用单位应留存上述见证材料以及电梯制造(改造)单位在现场进行专项检查的照片(视频)。
注 2：实际拆解保养电磁铁施工人员应在施工人员确认处签字；对于电磁铁免拆解的，经电梯制造(改造)单位专人检查后，维保人员应在施工人员确认处签字。

	松闸顶杆更换情况
	(已更换；(免更换

	注1：对于出厂已设置固定装置防止松闸顶杆摆动免更换松闸顶杆的，电梯制造(改造)单位应公示或出具加盖公章的免更换证明等见证材料。使用单位应留存上述见证材料。
注2：更换松闸顶杆的施工人员应在施工人员确认处签字，免更换时维保人员确认签字。

	序号
	按作业指导书要求开展以下工作
	完成情况

(完成并符合有关要求√ ，未完成× ，无此项/)

	1
	电磁铁免拆解检查和确认情况
	

	2
	电磁铁拆解保养
	

	3
	机械零部件调整润滑
	

	4
	闸瓦、弹簧清理调整
	

	5
	更换后松闸顶杆铁磁性检查
	

	6
	重新装配后的动作和制动能力检查
	

	施工人员确认
	签字（至少2人）：
	
	日期：

	维保单位确认
	维保单位名称（盖章）：

	使用单位确认
	使用单位名称（盖章）：


	第一张：现场信息
	第二张：施工现场信息

	
	

	第三张：拆解信息
	第四张：清洗信息
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